Sette fven eIUX LICHT FUR PROFIS
Notlichteinsatz UNILED UM 1h/9W oder 3h/9W

Autotest
/INTERIOR/Notleuchten/Restposten
Produktdatenblatt
. * Notlichteinsatz mit elektronischem Gleichstromkonverter
i\ /l//7u'~'u',rw - + fiir LED-Leuchten von 12-90V DC max.80W
{ e ) e g » Ausgangsleistung 1-9W (10mA-750mA)

(N

* max. Ladezeit 12h oder 24h, je nach Batteriekapazitat
”I « Tiefenladungsschutz
» Version Autotest (AT)

Einstellungen:
Power-Modus, die Wahl
der Ausgangsleistung
im Bereich 1-9W

S

Einstellungen:
Volt-Modus, die Wahl
der Ausgangsleistung
im Bereich 12V-90V

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausfiihrungen:

Best.-Nr. Leuchtmittel Detailinfos
37-UM/80/MH/B1/AT Notlichteinsatz UNILED UM 1h/9W MaBe: L= 157mm x B= 42mm x H= 35mm
oder 3h/9W Autotest 1P20,

Herkunftsland EU - Irrtimer vorbehalten - Abmessungen kénnen sich andern.
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