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PIXY Hangeleuchte

/INTERIOR/Anbau- und Hangeleuchten/Hangeleuchten dekorativ
Produktdatenblatt
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« <div class="spec"><div class="spec-inner"><div class="spec-label">Technische
Details kdnnen sich andern, siehe Konfigurator.</div><div class="spec-label">

</div><div class="spec-label">Durchmesser 20 mm - 123 mm</div></div></div><div

class="spec"><div class="spec-inner"><div class="spec-label">Optiken 30°,
50°</div></div></div><div class="spec"><div class="spec-inner"><div
class="spec-label">Leuchtenlichtstrom 1160 Im - 1532 Im</div></div></div><div
class="spec"><div class="spec-inner"><div class="spec-label">Farbtemperatur

830, 840, 927, 930, 935, 940</div></div></div><div class="spec"><div

class="spec-inner"><div class="spec-label">Vorschaltgerat CASAMBI, DALI, FO,
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Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausfiihrungen:
Best.-Nr. Leuchtmittel Detailinfos

bitte die PIXY Hangeleuchte konfigurieren
PIXY Hangeleuchte

Herkunftsland EU - Irrtimer vorbehalten - Abmessungen kénnen sich andern.
ELUX Lichtsysteme GmbH
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