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•  Gehäuse aus Aluminium

•   Abdeckung aus opalem Polycarbonat PC

•   inkl. Treiber

•   SMD 2835

•   Ra>80

•   Lichtfarbe: warm white 3000K

•   Farben: weiß, schwarz

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr. Leuchtmittel Detailinfos

54-62132NA/B/W  Deckenl. QUASY M LED 38W/230V
3000K 2280Nlm schwarz
 LED 38W 230V
 Lichtfarbe: 3000K, 3230 Nlm
 CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat PC opal, QUASY M LED
Abstrahlwinkel: 120°,Maße: L/B = 450x450mm, H=110mm
IP20, inkl. Treiber

54-62132NA/W/W  Deckenl. QUASY M LED 38W/230V
3000K 3230Nlm weiß
 LED 38W 230V
 Lichtfarbe: 3000K, 3230 Nlm
 CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat PC opal, QUASY M LED
Abstrahlwinkel: 120°,Maße: L/B = 450x450mm, H=110mm
IP20, inkl. Treiber

54-62142NA/B/W  Deckenl. QUASY L LED 50W/230V
3000K 4250Nlm schwarz
 LED 50W 230V
 Lichtfarbe: 3000K, 4250 Nlm
 CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat PC opal, QUASY L LED
Abstrahlwinkel: 120°,Maße: L/B = 600x600mm, H=110mm
IP20, inkl. Treiber

54-62142NA/W/W  Deckenl. QUASY L LED 50W/230V
3000K 4250Nlm weiß
 LED 50W 230V
 Lichtfarbe: 3000K, 4250 Nlm
 CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat PC opal, QUASY L LED
Abstrahlwinkel: 120°,Maße: L/B = 600x600mm, H=110mm
IP20, inkl. Treiber


