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Feuchtraum-/Wannenleuchte BIRLO für LED Tube 230V
– Leuchtengehäuse aus Spritzguss-Polycarbonat PC
– Abdeckung aus glasklarem Polycarbonat PC mit Innenprismen
– Verschlüsse aus Polycarbonat PC
– Farbe: hellgrau

Art. Nr. Bezeichnung Farbe L mm Brutto
54-38136E ● BIRLO für 1x1200mm LED Tube T8 240V hellgrau L= 1265 29,20
54-38158E ● BIRLO für 1x1500mm LED Tube T8 240V hellgrau L= 1565 36,80
54-38236E ● BIRLO für 2x1200mm LED Tube T8 240V hellgrau L= 1265 38,80
54-38258E ● BIRLO für 2x1500mm LED Tube T8 240V hellgrau L= 1565 49,40

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen L mm Brutto
54-9018L/W ● LED Tube T8 G13 18W 230V 3000K 1720Nlm L= 1200 9,20
54-9018L/C ● LED Tube T8 G13 18W 230V 4000K 1800Nlm L= 1200 9,20
54-9022L/W ● LED Tube T8 G13 22W 230V 3000K 2300Nlm L= 1500 13,00
54-9022L/C ● LED Tube T8 G13 22W 230V 4000K 2400Nlm L= 1500 13,00

IP65

IP65

54-38136E

54-38158E

54-38236E

54-38258E

I115mmI

LED Tube T8 18/22W
– SMD LED
– Ra>80
– Glas
– Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K260° 18,00 22,00

1200 / 1500
26

Feuchtraum-/Wannenleuchte TDO V BSC LED
– Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat PC
– höhere mechanische und chemische Beständigkeit
– Verschlüsse aus INOX
– Schlagfestigkeit IK10
– Betriebstemperatur zwischen -25°C bis +35°C
– inkl. Treiber
– Ra>80
– Lichtfarbe: cool white 4000K
– Farbe: grau

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe L mm Brutto
70-TDO V BSC S 30/840 ● TDO V BSC S LED opal 30W 230V 4000K 4250Nlm grau L= 650 49,00
70-TDO V BSC M 36/840 ● TDO V BSC M LED opal 36W 230V 4000K 5100Nlm grau L= 1260 60,00
70-TDO V BSC M 48/840 ● TDO V BSC M LED opal 48W 230V 4000K 7100Nlm grau L= 1260 62,25
70-TDO V BSC L 52/840 ● TDO V BSC L LED opal 52W 230V 4000K 7750Nlm grau L= 1560 69,75
70-TDO V BSC L 65/840 ● TDO V BSC L LED opal 65W 230V 4000K 9700Nlm grau L= 1560 78,75

NEU

Wand-/Deckenleuchte NOVA S LED
– Gehäuse aus Stahlblech
– Abdeckung aus Polycarbonat PC opal
– Lumenoutput per Dip Switch einstellbar
– inkl. Treiber
– flimmerfrei
– Mac Adam 3
– Ra>80
– Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
– Farben: weiß, schwarz

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe L mm Brutto
85-NOVA S 18/830W ● NOVA S LED 18W 230V 3000K 1200-2200-4200Nlm weiß L= 585 80,00
85-NOVA S 18/840W ● NOVA S LED 18W 230V 4000K 1340-2340-4340Nlm weiß L= 585 80,00
85-NOVA S 18/830B ● NOVA S LED 18W 230V 3000K 1200-2200-4200Nlm schwarz L= 585 80,00
85-NOVA S 18/840B ● NOVA S LED 18W 230V 4000K 1340-2340-4340Nlm schwarz L= 585 80,00
85-NOVA S 35/830W ● NOVA S LED 35W 230V 3000K 3380-4380-6380Nlm weiß L= 1145 90,00
85-NOVA S 35/840W ● NOVA S LED 35W 230V 4000K 3600-4600-6600Nlm weiß L= 1145 90,00
85-NOVA S 35/830B ● NOVA S LED 35W 230V 3000K 3380-4380-6380Nlm schwarz L= 1145 90,00
85-NOVA S 35/840B ● NOVA S LED 35W 230V 4000K 3600-4600-6600Nlm schwarz L= 1145 90,00
85-NOVA S 43/830W ● NOVA S LED 43W 230V 3000K 4100-5100-7100Nlm weiß L= 1425 105,00
85-NOVA S 43/840W ● NOVA S LED 43W 230V 4000K 4600-5600-7600Nlm weiß L= 1425 105,00
85-NOVA S 43/830B ● NOVA S LED 43W 230V 3000K 4100-5100-7100Nlm schwarz L= 1425 105,00
85-NOVA S 43/840B ● NOVA S LED 43W 230V 4000K 4600-5600-7600Nlm schwarz L= 1425 105,00
R-SX 99-925-R ● Seilabhängung 1 Stk. L= 1500 12,88

Dip Switch Funktion

NEU

5JIP40

Anbau-/Hängeleuchte VERSUS S LED
– Profil aus stranggepresstem Aluminium eloxiert
– Abdeckung aus opalem Kunststoff PMMA
– transparente Endkappen
– einfache Montage mittels Montageclips
– inkl. Treiber/nur als Einzelleuchte (DV nicht möglich)
– Seilabhängung ist extra zu bestellen (2 Stk. pro Leuchte notwendig)
– Ra>80
– Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
– Farbe: Alu eloxiert

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe L mm Brutto
85-VS60-10/3/IP54 ● VERSUS S LED opal 10W 230V 3000K 1050Nlm Alu eloxiert L= 586 50,00
85-VS60-10/4/IP54 ● VERSUS S LED opal 10W 230V 4000K 1140Nlm Alu eloxiert L= 586 50,00
85-VS90-12.5/3/IP54 ● VERSUS S LED opal 12,5W 230V 3000K 1300Nlm Alu eloxiert L= 874 56,40
85-VS90-12.5/4/IP54 ● VERSUS S LED opal 12,5W 230V 4000K 1415Nlm Alu eloxiert L= 874 56,40
85-VS120-19/3/IP54 ● VERSUS S LED opal 19W 230V 3000K 2020Nlm Alu eloxiert L= 1162 62,80
85-VS120-19/4/IP54 ● VERSUS S LED opal 19W 230V 4000K 2195Nlm Alu eloxiert L= 1162 62,80
85-VS150-28/3/IP54 ● VERSUS S LED opal 28W 230V 3000K 3145Nlm Alu eloxiert L= 1450 79,60
85-VS150-28/4/IP54 ● VERSUS S LED opal 28W 230V 4000K 3420Nlm Alu eloxiert L= 1450 79,60
R-SX 99-925-R ● Seilabhängung 1 Stk. L= 1500 12,88

IP54 3J

586 / 874 / 1162 / 1450 34

42

Montageclip

90°
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Hängeleuchte CLARA D/I LED
– Gehäuse aus Stahlblech
– Abdeckung opal (nach oben), mikroprismatisch (UGR<19) (nach unten)
– Seilabhängung ist extra zu bestellen (2 Stk. pro Leuchte notwendig)
– Ra>80
– Lichtfarbe: cool white 4000K
– Farbe: signalweiß (RAL 9003)
– OPTION: Lichtfarbe warm white 3000K, Lackierung in RAL, DALI dimmbar, Notlicht 1h/3h

Einbau-/Einlege- und Aufbauleuchte RINN LED
– Gehäuse aus Aluminium
– Diffusor prismatisch PMMA
– Bildschirmtauglich (UGR<19)
– inkl. Treiber
– Ra>80
– Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
– Farbe: weiß

85-ACSUS 2/1,5

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe L mm Brutto
85-CLARA-51/P303W ● CLARA D/I LED mikroprismatisch 51W 230V 4000K 4630Nlm weiß 235,60
85-CLARA-64/P303W ● CLARA D/I LED mikroprismatisch 64W 230V 4000K 6000Nlm weiß 277,20
85-ACSUS 2/1,5 ● Seilabhängung 1 Stk. L= 1500 14,80
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51-ELEDB-AUR626

IP20 5J

90°

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
51-ELEDB-39WW11P ● RINN LED 39W 230V 3000K 3400Blm weiß 77,80
51-ELEDB-39NW11P ● RINN LED 39W 230V 4000K 3400Blm weiß 77,80
51-ELEDB-AUR626 ● Aufbaurahmen weiß 46,00

Anbau-/Hängeleuchte INSPIRI LED
– Gehäuse aus Stahlblech
– Abdeckung opal oder mit BAP-Raster UGR<19
– extrem flach
– Seilabhängung ist extra zu bestellen (2 Stk. pro Leuchte notwendig)
– Ra>80
– Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
– Farbe: signalweiß (RAL 9003)

1264
1544

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe L mm Brutto
85-INSP55 BAP/830 ● INSPIRI LED BAP 55W 230V 3000K 5800Nlm weiß L= 1544 250,00
85-INSP55 BAP/840 ● INSPIRI LED BAP 55W 230V 4000K 6100Nlm weiß L= 1544 250,00
85-INSP55 OPAL/830 ● INSPIRI LED opal 55W 230V 3000K 6900Nlm weiß L= 1544 230,00
85-INSP55 OPAL/840 ● INSPIRI LED opal 55W 230V 4000K 7300Nlm weiß L= 1544 230,00
85-ACSUS 2/1,5 ● Seilabhängung 1 Stk. L= 1500 14,80

3JIP20 (BAP) IP40 (opal)

IP54 5J

IP20 5J

Anbauleuchte VANI LED
– Gehäuse aus Stahlblech
– Abdeckung aus Polycarbonat PC opal
– Endkappen aus Kunststoff
– Ra>80
– Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
– Farbe: weiß
– OPTION: DALI dimmbar, 1-10V, Notlicht

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe L mm Brutto
85-VANI 27/830 ● VANI LED 27W 230V 3000K 3100Nlm opal/weiß L= 612 82,00
85-VANI 27/840 ● VANI LED 27W 230V 4000K 3300Nlm opal/weiß L= 612 82,00
85-VANI 52/830 ● VANI LED 52W 230V 3000K 6400Nlm opal/weiß L= 1172 115,60
85-VANI 52/840 ● VANI LED 52W 230V 4000K 6700Nlm opal/weiß L= 1172 115,60
85-VANI 67/830 ● VANI LED 67W 230V 3000K 8000Nlm opal/weiß L= 1452 142,80
85-VANI 67/840 ● VANI LED 67W 230V 4000K 8600Nlm opal/weiß L= 1452 142,80

Hängeleuchte BALU D + D/I LED
– Gehäuse aus Aluminium
– UGR<17 (38150B, 38150BU)
– inkl. Treiber 1000mA, D/I Version 1000mA+500mA
– Ausstrahlwinkel 34° (38150B), 34°/120° DARKLIGHT (38150BU)
– SMD 3030, Ra>80 bei LED Linsen
– inkl. 2 Stk. Montageclips und 2 Stk. Verbinder
– auch als Deckenmontage möglich (Zubehör inkludiert)
– Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
– Farben: weiß, schwarz

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe L mm Brutto
54-38150B/B/W ● BALU 24 LED Linsen 34° 40W 230V 3000K 3400Nlm schwarz 203,60
54-38150B/B/C ● BALU 24 LED Linsen 34° 40W 230V 4000K 3400Nlm schwarz 203,60
54-38150B/W/W ● BALU 24 LED Linsen 34° 40W 230V 3000K 3400Nlm weiß 203,60
54-38150B/W/C ● BALU 24 LED Linsen 34° 40W 230V 4000K 3400Nlm weiß 203,60
54-38150BU/B/W ● BALU 48 LED Linsen 34°/120° 40W+20W 230V 3000K 3800Nlm schwarz 315,00
54-38150BU/B/C ● BALU 48 LED Linsen 34°/120° 40W+20W 230V 4000K 3800/1800Nlm schwarz 315,00
54-38150BU/W/W ● BALU 48 LED Linsen 34°/120° 40W+20W 230V 3000K 3800/1800Nlm weiß 315,00
54-38150BU/W/C ● BALU 48 LED Linsen 34°/120° 40W+20W 230V 4000K 3800/1800Nlm weiß 315,00
54-050170C/B ● Eckverbinder inkl. Abdeckung schwarz 74,60
54-050170C/W Eckverbinder inkl. Abdeckung weiß 74,60
54-050170 Seilabhängeset L= 3000 33,60

120°

34°

2 Stk. Montageclips + 2 Stk. Verbinder

Seilabhängeset

Eckverbinder

54-38150B/B/C

54-38150BU/W/C

IP20 3J
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Art. Nr. Bezeichnung Watt Farbe Brutto
54-11105A1/W ● EA 1 GU10 max.50W 100-240V weiß 14,60
54-11105A1/B ● EA 1 GU10 max.50W 100-240V schwarz 14,60
54-11105A1/AL ● EA 1 GU10 max.50W 100-240V Alu 14,60
54-11105A1/BBS ● EA 1 GU10 max.50W 100-240V Messing gebürstet 14,60

Einbaustrahler EA 1 GU10
– Gehäuse aus Aluminium
– dreh-und schwenkbar
– inkl. Fassung GU10
– inkl. Anschlusskabel L=150mm
– Farben: weiß, schwarz, Alu, Messing gebürstet
– DA= 68mm, ET= 120mm

– Gehäuse aus Kunststoff
– Diffusor aus Plastik frosted
– inkl. Treiber
– SMD LED, Ra>80
– Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
– Farbe: weiß
– DA= 68mm, ET= 80mm

Einbaustrahler TURIN GU10
– Gehäuse aus Metall
– DARKLIGHT
– schwenkbar
– inkl. Fassung GU10, ideal für LED Retrofit Leuchtmittel
– inkl. Anschlusskabel L=150mm
– Farben: weiß, schwarz
– DA= 80x80mm, ET= 150mm

IP20 5J

Art. Nr. Bezeichnung Watt Farbe Brutto
54-51105TA/W ● TURIN GU10 max.50W 100-240V weiß 23,00
54-51105TA/B ● TURIN GU10 max.50W 100-240V schwarz 23,00

IP20

LED 6W GU10 standard/dimmbar

Einbaustrahler PORR LED

– COB LED, Ra>80
– TRIAC dimmbar
– Lichtfarben: extra warm white 2700K, warm white 3000K, cool white 4000K
– Farbe: weiß

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-7306CG/EW ● LED GU10 standard 6W 230V 2700K 480Nlm weiß 7,20
54-7306CG/W ● LED GU10 standard 6W 230V 3000K 500Nlm weiß 7,20
54-7306CG/C ● LED GU10 standard 6W 230V 4000K 520Nlm weiß 7,20
54-7306CGD/EW ● LED GU10 dimmbar 6W 230V 2700K 480Nlm weiß 13,00
54-7306CGD/W ● LED GU10 dimmbar 6W 230V 3000K 500Nlm weiß 13,00
54-7306CGD/C ● LED GU10 dimmbar 6W 230V 4000K 520Nlm weiß 13,00

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-10106P/W/W ● PORR LED 6W 230V 3000K 415Nlm weiß 17,80
54-10106P/W/C ● PORR LED 6W 230V 4000K 440Nlm weiß 17,80

– Gehäuse aus Druckguss
– Diffusor aus klarem Glas
– DARKLIGHT
– inkl. Treiber
– COB LED, Ra>80
– Lichtfarbe: warm white 3000K
– Farbe: weiß
– DA= 68mm, ET= 80mm

Einbaustrahler YOZ LED

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-10107M/W/W ● YOZ LED 7W 230V 3000K 490Nlm weiß 26,25

6,00

100°

100°

IP65

IP54

60°

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-10107UV/W ● RATINO S LED 7W 230V 3000K - 4000K - 6000K 525Nlm weiß 25,20
54-10113UV/W ○ RATINO M LED 13W 230V 3000K - 4000K - 6000K 975Nlm weiß 35,60
54-10120UV/W ○ RATINO L LED 20W 230V 3000K - 4000K - 6000K 1500Nlm weiß 50,40
54-10130UV/W ● RATINO XL LED 30W 230V 3000K - 4000K - 6000K 2250Nlm weiß 65,00

Einbaudownlight RATINO S/M/L/XL LED
– Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
– Bildschirmtauglich UGR<19
– inkl. Treiber 180mA (7W), 300mA (13W), 550mA (20W), 700mA (30W)
– SMD 2835
– Ra>80
– Lichtfarben umschaltbar: warm white 3000K, cool white 4000K, daylight 6000K
– Farbe: weiß
– DA= 70mm, ET= 60mm (RATINO S)
– DA= 120mm, ET= 70mm (RATINO M)
– DA= 170mm, ET= 75mm (RATINO L)
– DA= 210mm, ET= 80mm (RATINO XL)

CCT einstellbare Lichtfarbe: 3000K - 4000K - 6000K

IP44 3J

RATINO S

RATINO M

RATINO L RATINO XL

40°

NEU

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-10103FA/W/W ● ESSA LED 3W 230V 3000K 180Nlm weiß 17,80
54-10103FA/W/C ● ESSA LED 3W 230V 4000K 210Nlm weiß 17,80

– Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
– Diffusor aus opalem Acryl
– inkl. Treiber
– SMD 2835
– Ra>80
– Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
– Farbe: weiß
– DA= 70mm, ET= 50mm

Einbaudownlight ESSA LED

120°

IP40

super slim!

LED 6W GU10 siehe Seite 7

○ Lieferbar ab Mitte November!
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Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-10118FA/W/W ● DEVI 2 LED 18W 230V 3000K 1080Nlm weiß 45,20
54-10118FA/W/C ● DEVI 2 LED 18W 230V 4000K 1260Nlm weiß 45,20
54-10118FA/B/W ● DEVI 2 LED 18W 230V 3000K 1080Nlm schwarz 45,20
54-10118FA/B/C ● DEVI 2 LED 18W 230V 4000K 1260Nlm schwarz 45,20

– Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
– Diffusor aus opalem Acryl
– inkl. Treiber
– SMD 3528
– Ra>80
– Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
– Farbe: weiß, schwarz
– DA= 210mm, ET= 50mm

Einbaudownlight DEVI 2 LED

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-10130FA/W/W ● LOGO 2 LED 30W 230V 3000K 1800Nlm weiß 65,00
54-10130FA/W/C ● LOGO 2 LED 30W 230V 4000K 2100Nlm weiß 65,00

– Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
– Diffusor aus opalem Acryl
– inkl. Treiber
– SMD LED
– Ra>80
– Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
– Farbe: weiß
– DA= 285mm, ET= 50mm

Einbaudownlight LOGO 2 LED

– Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
– DARKLIGHT
– inkl. Anschlusskabel L=120mm
– inkl. Treiber
– inkl. Einbaubox
– Blende ist separat zu bestellen
– Lichtfarben: warm white 3000K
– Farbe: weiß
– DA= 70x70mm, ET= 60mm

Wandeinbauleuchte STOCK LED

120°

120°

IP40

IP40

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin Farbe Brutto
54-68006N/W-KPL ● STOCK LED inkl. Einbaubox 1W 230V 3000K 50,40
54-050176/W ● Blende zu STOCK LED weiß 5,20
54-050176/B ● Blende zu STOCK LED schwarz 5,20
54-050176/G ● Blende zu STOCK LED grau 5,20
54-050176/BBS ● Blende zu STOCK LED Messing gebürstet 5,20

54-050176/W 54-050176/B 54-050176/G 54-050176/BBS

IP44 3J

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-10108FA/W/W ● TROPA 2 LED 8W 230V 3000K 480Nlm weiß 24,00
54-10108FA/W/C ● TROPA 2 LED 8W 230V 4000K 560Nlm weiß 24,00
54-10108FA/B/W ● TROPA 2 LED 8W 230V 3000K 480Nlm schwarz 24,00
54-10108FA/B/C ● TROPA 2 LED 8W 230V 4000K 560Nlm schwarz 24,00

– Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
– Diffusor aus opalem Acryl
– inkl. Treiber
– SMD LED
– Ra>80
– Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
– Farben: weiß, schwarz
– OPTION: dimmbar
– DA= 108mm, ET= 50mm

Einbaudownlight TROPA 2 LED

120°

IP40

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-10112FA/W/W ● DANU 2 LED 12W 230V 3000K 720Nlm weiß 35,60
54-10112FA/W/C ● DANU 2 LED 12W 230V 4000K 840Nlm weiß 35,60
54-10112FA/B/W ● DANU 2 LED 12W 230V 3000K 720Nlm schwarz 35,60
54-10112FA/B/C ● DANU 2 LED 12W 230V 4000K 840Nlm schwarz 35,60

– Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
– Diffusor aus opalem Acryl
– inkl. Treiber
– SMD LED
– Ra>80
– Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
– Farben: weiß, schwarz
– OPTION: dimmbar
– DA= 155mm, ET= 50mm

Einbaudownlight DANU 2 LED

120°

IP40

54-12105M/B/BS

Art. Nr. Bezeichnung Watt Farbe Brutto
54-12105M/W ● MERLOT GU10 max.1x10W 100-240V MR16 weiß 42,00
54-12105M/B ● MERLOT GU10 max.1x10W 100-240V MR16 schwarz 42,00
54-12105M/MG ● MERLOT GU10 max.1x10W 100-240V MR16 metallgrau 42,00
54-12105M/BBS ● MERLOT GU10 max.1x10W 100-240V MR16 Messing gebürstet 42,00
54-050112/W ● Reflektor zu MERLOT weiß 5,40
54-050112/B ● Reflektor zu MERLOT schwarz 5,40
54-050112/G ● Reflektor zu MERLOT grau 5,40
54-050112/DC ● Reflektor zu MERLOT Chrom 5,40
54-050112/BS ● Reflektor zu MERLOT Messing 5,40
54-050112/ABS ● Reflektor zu MERLOT antikes Messing 5,40
54-050112/GL ● Reflektor zu MERLOT Gold 5,40
54-050112/CU ● Reflektor zu MERLOT Kupfer 5,40

– Gehäuse aus Aluminium
– Reflektor aus Kunststoff (verschiedenen Farben)

ist separat zu bestellen
– DARKLIGHT
– inkl. Fassung GU10 ideal für LED Retrofit Leuchtmittel
– Farben: weiß, schwarz, metallgrau, Messing gebürstet
– Reflektorfarben: weiß, schwarz, grau, Chrom, Messing, antikes Messing, Gold, Kupfer

Deckenleuchte MERLOT GU10

54-050112/W 54-050112/B 54-050112/G 54-050112/DC

54-050112/BS 54-050112/ABS 54-050112/GL 54-050112/CU

54-12105M/W/B 54-12105M/MG/B 54-12105M/BBS/B

5JIP20

LED 6W GU10 siehe Seite 7
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Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Brutto
51-BLR-12WWSCW1 ● BLR S LED 12W 230V 3000K 1297Nlm - 4000K 1337Nlm - 6000K 1364Nlm 64,75
51-BLR-18WWSCW1 ● BLR M LED 18W 230V 3000K 1928Nlm - 4000K 1988Nlm - 6000K 2028Nlm 80,00
51-BLR-25WWSCW1 ● BLR L LED 25W 230V 3000K 2706Nlm - 4000K 2790Nlm - 6000K 2846Nlm 98,75
51-BLR-12WWSCW15 ● BLR S LED mit Sensor 12W 230V 3000K 1297Nlm - 4000K 1337Nlm - 6000K 1364Nlm 103,75
51-BLR-18WWSCW15 ● BLR M LED mit Sensor 18W 230V 3000K 1928Nlm - 4000K 1988Nlm - 6000K 2028Nlm 118,75
51-BLR-25WWSCW15 ● BLR L LED mit Sensor 25W 230V 3000K 2706Nlm - 4000K 2790Nlm - 6000K 2846Nlm 138,75
51-BLX-FBS ● Fernbedienung 18,75

BLR S

BLE S BLE M

BLR M BLR L

Wand-/Deckenleuchte BLR S/M/L LED

Anbauleuchte LIKAR LEDDeckenleuchte KUBI GU10

– Gehäuse aus Polycarbonat PC
– Abdeckung aus opalem PMMA
– in 3 verschiedenen Größen erhältlich
– in 2 Versionen erhältlich (mit oder ohne Sensor)
– inkl. Treiber
– Schlagfestigkeit IK10
– Ra>80
– Lichtfarben umschaltbar: 3000K - 4000K - 6000K
– Fernbedienung für die Version mit Sensor muß separat bestellt werden

– Gehäuse aus Aluminium
– Abdeckung aus opalem Polycarbonat PC
– inkl. Treiber
– SMD 2835
– Ra>80
– Lichtfarbe: warm white 3000K, cool white 4000K
– Farbe: weiß

IP54

IP54

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-62026A/W ● MANISA S LED 15W 230V 3000K 1050Nlm weiß 37,80
54-62026B/W ● MANISA M LED 24W 230V 3000K 1700Nlm weiß 50,40
54-62026C/W ● MANISA L LED 30W 230V 3000K 2150Nlm weiß 63,00
54-62026D/W/W ● MANISA XL LED 50W 230V 3000K 3750Nlm weiß 76,00
54-62026D/W/C ● MANISA XL LED 50W 230V 4000K 3750Nlm weiß 76,00

Deckenleuchte MANISA S/M/L/XL LED
– Gehäuse aus Metall
– Abdeckung aus Acryl PMMA
– inkl. Treiber
– SMD 2835
– Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
– Farbe: weiß

– Gehäuse aus Aluminium
– zweifärbig lackiert
– DARKLIGHT
– ideal für LED Retrofit Leuchtmittel
– Farben: weiß, schwarz

MANISA M

MANISA L

MANISA XL

MANISA S

IP20

IP20 IP20

Art. Nr. Bezeichnung Watt Farbe Brutto
54-12105NA/W ● KUBI GU10 max.10W 100-240V MR16 weiß/Reflektor schwarz 31,60
54-12105NA/B ● KUBI GU10 max.10W 100-240V MR16 schwarz/Reflektor Messing 31,60

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Brutto
51-BLE-12WWSCW1 ● BLE S LED 12W 230V 3000K 1255Nlm - 4000K 1294Nlm - 6000K 1320Nlm 70,00
51-BLE-18WWSCW1 ● BLE M LED 18W 230V 3000K 2019Nlm - 4000K 2081Nlm - 6000K 2123Nlm 86,25
51-BLE-12WWSCW15 ● BLE S LED mit Sensor 12W 230V 3000K 1255Nlm - 4000K 1294Nlm - 6000K 1320Nlm 106,25
51-BLE-18WWSCW15 ● BLE M LED mit Sensor 18W 230V 3000K 2019Nlm - 4000K 2081Nlm - 6000K 2123Nlm 125,00
51-BLX-FBS ● Fernbedienung 18,75

Wand-/Deckenleuchte BLE S/M LED
– Gehäuse aus Polycarbonat PC
– Abdeckung aus opalem PMMA
– in 2 verschiedenen Größen erhältlich
– in 2 Versionen erhältlich (mit oder ohne Sensor)
– inkl. Treiber
– Schlagfestigkeit IK10
– Ra>80
– Lichtfarben umschaltbar: 3000K - 4000K - 6000K
– Fernbedienung für die Version mit Sensor muß separat bestellt werden

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin Farbe Brutto
54-38148N/W ○ LIKAR LED 48W 230V 3000K 4800Nlm weiß 120,00
54-38148N/C ○ LIKAR LED 48W 230V 4000K 4800Nlm weiß 120,00

NEU

NEU

Deckenleuchte KUBI 2 GU10
– Gehäuse aus Aluminium
– zweifärbig lackiert
– DARKLIGHT
– ideal für LED Retrofit Leuchtmittel
– Farben: weiß, schwarz

IP20

Art. Nr. Bezeichnung Watt Farbe Brutto
54-12205NA/W ● KUBI 2 GU10 max.2x10W 100-240V MR16 weiß/Reflektor schwarz 56,80
54-12205NA/B ● KUBI 2 GU10 max.2x10W 100-240V MR16 schwarz/Reflektor Messing 56,80

LED 6W GU10 siehe Seite 7

LED 6W GU10 siehe Seite 7

○ Lieferbar ab Mitte November!
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Art. Nr. Bezeichnung Watt Farbe Brutto
54-67282EA/W ● ZAMA II max.2x12W 100-240V E27 weiß 59,00
54-67282EA/B ● ZAMA II max.2x12W 100-240V E27 schwarz 59,00
54-67282EA/G ● ZAMA II max.2x12W 100-240V E27 grau 59,00
54-67282EA/AN ● ZAMA II max.2x12W 100-240V E27 anthrazit 59,00

– Gehäuse aus ABS Kunststoff
– Abdeckung aus opalem Polycarbonat PC
– nicht geeignet für direkte Sonnenanstrahlung
– Schlagfestigkeit IK08
– Farben: weiß, schwarz, grau, anthrazit

Wand-/Deckenleuchte ZAMA II

54-67282EA/W

54-67282EA/G 54-67282EA/B 54-67282EA/AN

IP65

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Brutto
54-9G12B/EW/E ● LED CLASSIC standard 10,5W E27 2700K 850Nlm 4,60
54-9G12B/W/E ● LED CLASSIC standard 10,5W E27 3000K 880Nlm 4,60
54-9G12B/C/E ● LED CLASSIC standard 10,5W E27 4000K 900Nlm 4,60
54-9G12BD/EW/E ● LED CLASSIC dimmbar 10,5W E27 2700K 850Nlm 9,80

– SMD LED
– Ra>80
– matt
– TRIAC dimmbar
– Lichtfarbe: extra warm white 2700K, warm white 3000K, cool white 4000K

LED CLASSIC 10,5W E27 standard/dimmbar

10,50200°

Art. Nr. Bezeichnung Watt Farbe Brutto
54-67280E/W ● VAYU II max.1x12W 100-240V E27 weiß 44,00
54-67280E/B ● VAYU II max.1x12W 100-240V E27 schwarz 44,00
54-67280E/G ● VAYU II max.1x12W 100-240V E27 grau 44,00
54-67280E/AN ● VAYU II max.1x12W 100-240V E27 anthrazit 44,00
54-67280EA/W ● VESTA II max.2x12W 100-240V E27 weiß 55,00
54-67280EA/B ● VESTA II max.2x12W 100-240V E27 schwarz 55,00
54-67280EA/G ● VESTA II max.2x12W 100-240V E27 grau 55,00
54-67280EA/AN ● VESTA II max.2x12W 100-240V E27 anthrazit 55,00VAYU II

VESTA II

– Gehäuse aus ABS Kunststoff
– Abdeckung aus opalem Polycarbonat PC
– nicht geeignet für direkte Sonnenanstrahlung
– Schlagfestigkeit IK08 (VESTA II)
– Farben: weiß, schwarz, grau, anthrazit

Wand-/Deckenleuchte VAYU II + VESTA II IP65

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-62118D/W/W ● GRANT 300 LED 20W 230V 3000K 1100Nlm weiß 128,00
54-62125D/W/W ● GRANT 400 LED 25W 230V 3000K 1500Nlm weß 139,00
54-62125D/W/C ● GRANT 400 LED 25W 230V 4000K 1600Nlm weiß 139,00
54-62150D/W/W ● GRANT 600 LED 50W 230V 3000K 3000Nlm weiß 248,00
54-62150D/W/C ● GRANT 600 LED 50W 230V 4000K 3150Nlm weiß 248,00

GRANT 300 GRANT 400 GRANT 600

– Gehäuse aus Metall
– inkl. Treiber
– SMD 5630
– Ra>80
– nicht für Wandmontage geeignet
– Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
– Farbe: weiß

Deckenleuchte GRANT 300/400/600 LED

54-67280E/W + 54-67280EA/W 54-67280E/G + 54-67280EA/W 54-67280E/AN + 54-67280EA/AN

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-12107LD/W/W ● PALE S LED 7W 230V 3000K 600Nlm weiß 46,00
54-12115LD/W/W ● PALE M LED 15W 230V 3000K 1280Nlm weiß 69,00
54-12125LD/W/W ● PALE L LED 25W 230V 3000K 2050Nlm weiß 97,00

Deckenleuchte PALE S/M/L LED
– Gehäuse aus Aluminium
– inkl. Treiber
– SMD 2835
– Ra>80
– Lichtfarbe: warm white 3000K
– Farbe: weiß

IP20

PALE S PALE LPALE M

90°

PALE L

PALE S

120°

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe L mm Brutto
54-38114M/W ○ JESOLO LED 15W 230V 3000K 1200Nlm Chrom L= 600 73,00
54-38114M/C ● JESOLO LED 15W 230V 4000K 1200Nlm Chrom L= 600 73,00

– Gehäuse aus Aluminium
– Diffusor eckig aus Polycarbonat PC
– SMD 2835
– Ra>80
– inkl. Treiber 130mA
– Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
– Farbe: Chrom

Spiegelleuchte JESOLO LED IP44

54-38114M/W

54-38114M/C

○ Lieferbar ab Mitte November!

IP20

120°
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74

54

74
51-PJR-601B1

51-PJR-601B2 99 99

30

99 99

30

51-PJR-601B3

Aufbauprofil

51-PJR-602

51-PJR-602A1 51-PJR-602C

51-PJR-605

51-PJR-601A

51-PJR-150051-PJR-202C 51-PJR-VTBOX51-PJR-LCU75W
51-PJR-LCU150W

– Modulares Auf- und Einbauschienensystem DC48V
– Aluminium lackiert
– Wand-, Decken- und Pendelmontage
– beliebige Positionierung der Strahler, Pendelleuchten und Lichteinsätze in der Schienen
– einfaches Einsetzen, Versetzen oder Entfernen der Lichtkomponenten ohne Werkzeug
– Farbe: schwarz
– weitere Optionen zum PJERE System finden Sie im
– aktuellen Leuchtenshop-Katalog auf den Seiten 14-17

System PJERE

System PJERE LEUCHTEN

Art. Nr. Bezeichnung Farbe L mm Brutto
51-PJR-202 PJERE Profil Aufbau schwarz L= 2000 89,80
51-PJR-601B1 PJERE L-Eckverbinder 90° schwarz L= 74 9,80
51-PJR-601B2 PJERE Innenverbinder 90° schwarz L= 99 9,80
51-PJR-601B3 PJERE Aussenverbinder 90° schwarz L= 99 9,80

Zubehör zu System PJERE
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Lichteinsatz 11W opalLichteinsatz 6W opal

6W

11W

– Modulares Leuchtensystem
– Aluminium lackiert
– Pendelleuchten, Lichteinsätze, Strahler
– beliebige Positionierung der Strahler, Pendelleuchten und Lichteinsätze in der Schienen
– einfaches Einsetzen, Versetzen oder Entfernen der Lichtkomponenten ohne Werkzeug
– Lichtfarben: extra warm white 2700K, warm white 3000K
– Farben: schwarz, weiß (Strahler 8W und 14W)

IP20

IP20 3J

Art. Nr. Bezeichnung Watt Farbe L/B/H mm Brutto
51-PJR-602A1 PJERE Einspeisekabel DC 48V schwarz L= 1500 24,00
51-PJR-602A2 PJERE Einspeisekabel DC 48V schwarz L= 600 15,20
51-PJR-602C PJERE Verbindungskabel DC 48V schwarz 23,00
51-PJR-602 PJERE elektronischer Verbinder innenliegend ohne Kabel schwarz 9,60
51-PJR-202C PJERE Abdeckung für Ein- und Aufbauprofil schwarz L= 2000 12,20
51-PJR-605 PJERE Endkappe für Ein- und Aufbauprofil schwarz L= 99 4,00
51-PJR-601A PJERE Metallverbinder inkl. Schrauben 11,40
51-PJR-1500 PJERE Seilabhängung für Aufbauprofil höhenverstellbar (1 Stk.) L= 1500 12,20
51-PJR-LCU75W48V PJERE Treiber, notstromfähig, Zugentlastung 75W 48V 220-240V 145,00
51-PJR-LCU75W48VDD PJERE Treiber, notstromfähig, Zugentlastung DALI 75W 48V 220-240V 183,80
51-PJR-LCU150W48V PJERE Treiber, notstromfähig, Zugentlastung 150W 48V 220-240V 187,00
51-PJR-LCU150W48VDD PJERE Treiber, notstromfähig, Zugentlastung DALI 150W 48V 220-240V 225,80
51-PJR-VTBOX01 PJERE Aufbaugehäuse leer für Treiber 75W-150W weiß L= 306 B= 133 H= 51 111,20
51-PJR-VTBOX01 PJERE Aufbaugehäuse leer für Treiber 75W-150W schwarz L= 306 B= 133 H= 51 111,20

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
51-PJR-4WW2 PJERE 3x Miniraster 36° 4W 48V DC 350mA 3000K 305Nlm schwarz 55,60
51-PJR-4SW2 PJERE 3x Miniraster 36° 4W 48V DC 350mA 2700K 292Nlm schwarz 55,60
51-PJR-7WW2 PJERE 6x Miniraster 36° 7W 48V DC 350mA 3000K 585Nlm schwarz 73,20
51-PJR-7SW2 PJERE 6x Miniraster 36° 7W 48V DC 350mA 2700K 562Nlm schwarz 73,20
51-PJR-12SWW2 PJERE 9x Miniraster 36° 10W 48V DC 350mA 3000K 383Nlm schwarz 93,40
51-PJR-12SW2 PJERE 9x Miniraster 36° 10W 48V DC 350mA 2700K 815Nlm schwarz 93,40
51-PJR-6WW2 PJERE Lichteinsatz opal 110° 6W 48V DC 350mA 3000K 383Nlm schwarz 55,60
51-PJR-6SW2 PJERE Lichteinsatz opal 110° 6W 48V DC 350mA 2700K 369Nlm schwarz 55,60
51-PJR-11WW2 PJERE Lichteinsatz opal 110° 11W 48V DC 350mA 3000K 784Nlm schwarz 73,20
51-PJR-11SW2 PJERE Lichteinsatz opal 110° 11W 48V DC 350mA 2700K 759Nlm schwarz 73,20
51-PJR-8SW32 PJERE Pendelleuchte 36° 8W 48V DC 700mA 2700K 519Nlm schwarz 55,60
51-PJR-8WW12 PJERE Strahler 36° 8W 48V DC 700mA 3000K 502Nlm schwarz 41,60
51-PJR-8WW12-1 PJERE Strahler 36° 8W 48V DC 700mA 3000K 522Nlm weiß 41,60
51-PJR-8SW12 PJERE Strahler 36° 8W 48V DC 700mA 2700K 502Nlm schwarz 41,60
51-PJR-8SW12-1 PJERE Strahler 36° 8W 48V DC 700mA 2700K 502Nlm weiß 41,60
51-PJR-14WW12 PJERE Strahler 30° 14W 48V DC 700mA 3000K 1120Nlm schwarz 73,20
51-PJR-14WW12-1 PJERE Strahler 30° 14W 48V DC 700mA 3000K 1120Nlm weiß 73,20
51-PJR-14SW12 PJERE Strahler 30° 14W 48V DC 700mA 2700K 1075Nlm schwarz 73,20
51-PJR-14SW12-1 PJERE Strahler 30° 14W 48V DC 700mA 2700K 1075Nlm weiß 73,20
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Art. Nr. Bezeichnung Watt Farbe Brutto
54-65105NT/W ● SERENTO GU10 max.1x10W 230V MR16 weiß/Reflektor schwarz 48,00
54-65105NT/B ● SERENTO GU10 max.1x10W 230V MR16 schwarz/Reflektor Messing 48,00
54-65105NT/MG ● SERENTO GU10 max.1x10W 230V MR16 metallgrau/Reflektor schwarz 48,00
54-65105NT/BBS ● SERENTO GU10 max.1x10W 230V MR16 Messing gebürstet/Reflektor schwarz 48,00

Stromschienenstrahler SERENTO GU10
– Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
– zweifärbig lackiert
– dreh- und schwenkbar
– DARKLIGHT
– mit 3 Phasen Universaladapter
– ideal für LED Retrofit Leuchtmittel
– Farben: weiß, schwarz, metallgrau, Messing gebürstet
– Reflektorfarben: schwarz, Messing

IP20 5J

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-65611NT/W/W ● TRAX S LED 15W 230V 3000K 1200Nlm weiß 67,20
54-65611NT/W/C ● TRAX S LED 15W 230V 4000K 1300Nlm weiß 67,20
54-65612NT/W/W ● TRAX M LED 30W 230V 3000K 2400Nlm weiß 103,00
54-65612NT/W/C ● TRAX M LED 30W 230V 4000K 2500Nlm weiß 103,00
54-65614NT/W/W ● TRAX L LED 42W 230V 3000K 3400Nlm weiß 132,40
54-65614NT/W/C ● TRAX L LED 42W 230V 4000K 3500Nlm weiß 132,40
54-65611NT/B/W ● TRAX S LED 15W 230V 3000K 1200Nlm schwarz 67,20
54-65611NT/B/C ● TRAX S LED 15W 230V 4000K 1300Nlm schwarz 67,20
54-65612NT/B/W ● TRAX M LED 30W 230V 3000K 2400Nlm schwarz 103,00
54-65612NT/B/C ● TRAX M LED 30W 230V 4000K 2500Nlm schwarz 103,00
54-65614NT/B/W ● TRAX L LED 42W 230V 3000K 3400Nlm schwarz 132,40
54-65614NT/B/C ● TRAX L LED 42W 230V 4000K 3500Nlm schwarz 132,40

Stromschienenstrahler TRAX S/M/L LED
– Gehäuse aus Aluminium
– drehbar
– inkl. Treiber 400mA
– COB LED
– Ra>80
– Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
– Farben: weiß, schwarz

IP20

54-65105NT/B

54-65105NT/BBS54-65105NT/MG54-65105NT/W

TRAX S TRAX M TRAX L

38°

Art. Nr. Bezeichnung Farbe L mm Brutto
SX 25-106 ● EUTRAC® 3 Phasen Aufbau-Stromschiene weiß L= 1000 28,40
SX 25-102 ● EUTRAC® 3 Phasen Aufbau-Stromschiene schwarz L= 1000 28,40
SX 25-103 ● EUTRAC® 3 Phasen Aufbau-Stromschiene silbergrau L= 1000 28,40
SX 25-206 ● EUTRAC® 3 Phasen Aufbau-Stromschiene weiß L= 2000 53,60
SX 25-202 ● EUTRAC® 3 Phasen Aufbau-Stromschiene schwarz L= 2000 53,60
SX 25-203 ● EUTRAC® 3 Phasen Aufbau-Stromschiene silbergrau L= 2000 53,60
SX 25-306 ● EUTRAC® 3 Phasen Aufbau-Stromschiene weiß L= 3000 80,80
SX 25-302 ● EUTRAC® 3 Phasen Aufbau-Stromschiene schwarz L= 3000 80,80
SX 25-303 ● EUTRAC® 3 Phasen Aufbau-Stromschiene silbergrau L= 3000 80,80
SX 1 1201-6 ● Einspeiser, Schutzleiter rechts weiß 16,60
SX 1 1201-2 ● Einspeiser, Schutzleiter rechts schwarz 16,60
SX 1 1201-3 ● Einspeiser, Schutzleiter rechts silbergrau 22,00
SX 1 1202-6 ● Einspeiser, Schutzleiter links weiß 11,40
SX 1 1202-2 ● Einspeiser, Schutzleiter links schwarz 11,40
SX 1 1202-3 ● Einspeiser, Schutzleiter links silbergrau 13,60
SX 1 1206-6 ● Elektrischer Längsverbinder weiß 36,00
SX 1 1206-2 ● Elektrischer Längsverbinder schwarz 36,00
SX 1 1206-3 ● Elektrischer Längsverbinder silbergrau 52,40
SX 1 1208-6 ● Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit weiß 36,00
SX 1 1208-2 ● Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit schwarz 36,00
SX 1 1208-3 ● Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit silbergrau 52,40
SX 1 1209-6 ● 90° Eckverbinder mit Einspeisemöglichkeit, Schutzleiter außen weiß 36,00
SX 1 1209-2 ● 90° Eckverbinder mit Einspeisemöglichkeit, Schutzleiter außen schwarz 36,00
SX 1 1209-3 ● 90° Eckverbinder mit Einspeisemöglichkeit, Schutzleiter außen silbergrau 52,40
SX 1 1210-6 ● 90° Eckverbinder mit Einspeisemöglichkeit, Schutzleiter innen weiß 36,00
SX 1 1210-2 ● 90° Eckverbinder mit Einspeisemöglichkeit, Schutzleiter innen schwarz 36,00
SX 1 1210-3 ● 90° Eckverbinder mit Einspeisemöglichkeit, Schutzleiter innen silbergrau 52,40
SX 1 1211-6 ● Flexible Kupplung weiß 47,20
SX 1 1211-2 ● Flexible Kupplung schwarz 47,20
SX 0 1217-6 ● Endkappe weiß 1,60
SX 0 1217-2 ● Endkappe schwarz 1,60
SX 0 1217-3 ● Endkappe silbergrau 3,00
SX 99-759-6 ● 3 Phasen-Multi-Adapter weiß 14,40
SX 99-759-2 ● 3 Phasen-Multi-Adapter schwarz 14,40
SX 99-759-3 ● 3 Phasen-Multi-Adapter silbergrau 24,00
SX 99-095-6 ● Steckdosen-Multi-Adapter weiß 48,80
SX 99-083-6 ● Montagenippel für Schnurpendel 3x0,75mm² weiß 2,30
SX 99-083-2 ● Montagenippel für Schnurpendel 3x0,75mm² schwarz 2,30
SX 99-083-3 ● Montagenippel für Schnurpendel 3x0,75mm² silbergrau 3,60
SX 99-084-6 ● Montagenippel für Pendelrohr M10x1 weiß 2,30
SX 99-084-2 ● Montagenippel für Pendelrohr M10x1 schwarz 2,30
SX 99-084-3 ● Montagenippel für Pendelrohr M10x1 silbergrau 3,60
SX 99-906-6 ● Pendenstange Ø13mm, kürzbar weiß L= 1200 27,00
SX 99-906-2 ● Pendenstange Ø13mm, kürzbar schwarz L= 1200 27,00
SX 99-906-3 ● Pendenstange Ø13mm, kürzbar silbergrau L= 1200 41,80
SX 99-075-6 ● Befestigungsklammer für Seil oder Pendenmontage weiß 6,10
SX 99-075-2 ● Befestigungsklammer für Seil oder Pendenmontage schwarz 6,10
SX 99-075-3 ● Befestigungsklammer für Seil oder Pendenmontage silbergrau 7,80
SX 99-318-0 ● Seilabhängung M13x1 L= 1500 20,00
SX 99-319-0 ● Seilabhängung höhenverstellbar (ABS-System) L= 3000 20,80

5-Leiter Aufbauschiene mit 3 getrennt schaltbaren Stromkreisen, bestehend aus einem extrudierten Aluminiumprofil, daß als Schutzleiter
verwendet wird, sowie zwei eingeschobenen Kunststoffprofilen mit 4 eingebetteten Kupferleitern.

– Farben: weiß, schwarz, silbergrau

ACHTUNG: bei 4m Schienen werden zusätzlich EUR 70,- Transportkosten für Überlänge verrechnet.

3 Phasen Aufbau-Stromschiene EUTRAC®

SX 99-759

SX 99-778
SX 99-781

SX 99-095

IP20 05

LED 6W GU10 siehe Seite 7
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Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen L mm Brutto
54-7864/W ● NEONFLEX 7864 LED OUTDOOR 9W/m 230V 3000K 270Blm/m L= 50000 13,75
54-7864/C ● NEONFLEX 7864 LED OUTDOOR 9W/m 230V 4000K 270Blm/m L= 50000 13,75
54-7864P ● Einspeisung zu NEONFLEX 7864 L= 50000 19,00
54-7864F ● Befestigungsclip zu NEONFLEX 7864 L= 50000 0,50
54-7864E ● Endkappe zu NEONFLEX 7864 0,50
54-7864C ● Verbinder zu NEONFLEX 7864 2,50

54-7864P 54-7864F 54-7864C54-7864E

– Rolle zu 50m
– 9W/m, SMD 2835, 120LEDs/m
– durchgehende LED Linie (keine Lichtpunkte)
– alle 1000mm kürzbar
– Ra>80
– Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K

NEU

LED NEONFLEX 7864 OUTDOOR 230V

IP65 3J

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen L mm Brutto
54-7835W/EW ● LED Strip 7835W OUTDOOR 14,4W 100-240V DC 2700K 980Blm/m L= 5000 92,40
54-7835W/W ● LED Strip 7835W OUTDOOR 14,4W 100-240V DC 3000K 980Blm/m L= 5000 92,40
54-7835W/C ● LED Strip 7835W OUTDOOR 14,4W 100-240V DC 4000K 10300Blm/m L= 5000 92,40
54-7827 ● Montageclips L= 5000 0,70
54-7828 ● Endkappe 0,90

Art. Nr. Bezeichnung Watt Brutto
54-20030 ○ LED Controller dimmbar 36W 12V - 72W 24V 69,20

Art. Nr. Bezeichnung Watt Brutto
54-89150VP ● LED Treiber 24V DC 150W 100V - 240V 82,40

– Rolle zu 5m
– 14,4W/m, SMD 2835, 60LEDs/m
– LED Strip selbstklebend
– alle 100mm kürzbar
– LED Strip ist in transparentem Silikon eingebettet
– Ra>80
– Treiber ist separat zu bestellen
– Dimmbar mit 20030 (siehe Symbolfoto)
– Lichtfarben: extra warm white 2700K, warm white 3000K, cool white 4000K

LED Strip 7835W OUTDOOR 24V

IP20

– 2 Speichereinstellungen
– Dimmen durch Berührung
– 3 Kanäle à 36W bei 12V oder 72W bei 24V
– Treiber ist separat zu bestellen

LED Controller 36W 12V / 72W 24V 3 Kanäle

– Gehäuse aus Metall

LED Treiber 150W 24V DC

120°

54-7827

54-7828

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-65650AT/W/W ● MOLENO ZOOM LED 15W 230V 3000K 1350Nlm weiß 115,60
54-65650AT/B/W ● MOLENO ZOOM LED 15W 230V 3000K 1350Nlm schwarz 115,60

– Gehäuse aus Aluminium
– dreh- und schwenkbar
– Abstrahlwinkel von 20°-60° einstellbar
– inkl. Treiber 400mA
– COB LED
– Ra>80
– Lichtfarbe: warm white 3000K
– Farben: weiß, schwarz

Stromschienenstrahler MOLENO ZOOM LED IP20 5J IP65

20°-60°

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-65018T/W/W ● LINEARO M LED 16W 100-240V 3000K 1600Nlm weiß 98,80
54-65018T/W/C ● LINEARO M LED 16W 100-240V 4000K 1600Nlm weiß 98,80
54-65018T/B/W ● LINEARO M LED 16W 100-240V 3000K 1600Nlm schwarz 98,80
54-65018T/B/C ● LINEARO M LED 16W 100-240V 4000K 1600Nlm schwarz 98,80
54-65025T/W/W ● LINEARO L LED 25W 100-240V 3000K 2500Nlm weiß 128,00
54-65025T/W/C ● LINEARO L LED 25W 100-240V 4000K 2500Nlm weiß 128,00
54-65025T/B/W ● LINEARO L LED 25W 100-240V 3000K 2500Nlm schwarz 128,00
54-65025T/B/C ● LINEARO L LED 25W 100-240V 4000K 2500Nlm schwarz 128,00

– Gehäuse aus Aluminium
– Abdeckung aus Polycarbonat PC
– inkl. Treiber 400mA
– SMD 2835
– Ra>80
– Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
– Farben: weiß, schwarz

Stromschienenstrahler LINEARO M/L LED IP20

110°

LINEARO M

LINEARO L

IP20 5J

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen L mm Brutto
54-7823/EW ● LED Strip 7823 INDOOR 9,6W/m 24V DC 2700K 768Blm/m L= 5000 73,60
54-7823/W ● LED Strip 7823 INDOOR 9,6W/m 24V DC 3000K 864Blm/m L= 5000 73,60
54-7823/C ● LED Strip 7823 INDOOR 9,6W/m 24V DC 4000K 960Blm/m L= 5000 73,60

– Rolle zu 5m
– 9,6W/m, SMD 2216, 140LEDs/m
– alle 50mm kürzbar
– LED Strip selbstklebend
– Ra>90
– Treiber ist separat zu bestellen
– dimmbar mit 54-20030 (siehe Symbolfoto)
– Lichtfarben: extra warm white 2700K, warm white 3000K, cool white 4000K

LED Strip 7823 INDOOR 24V

54-7864/C

IP67

○ Lieferbar ab Mitte November!
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Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen L mm Brutto
54-7830W/RGBW ● LED Strip 7830W RGBW OUTDOOR 19,2W/m 24V DC RGBW + 3000K L= 5000 124,75

– Rolle zu 5m
– 19,2W/m, SMD 5050, 60LEDs/m
– alle 100mm kürzbar
– LED Strip selbstklebend
– LED Strip ist in transparentem Silikon eingebettet
– Treiber ist separat zu bestellen
– dimmbar
– Lichtfarben: RGBW, warm white 3000K

LED Strip 7830W RGBW OUTDOOR 24V 5JIP68

NEU

Art. Nr. Bezeichnung Watt Farbe Brutto
79-LC-002-001 ● LED RF Controller RGBW Empfänger 4x8A 384W 12V - 768W 24V 187,00
79-LC-002-002 ● Fernbedienung für LED RF Controller schwarz 187,00

– Ein- und Ausschalten
– Aufrufen einer gewünschten Farbe mittels Farbrad
– Aufrufen der fix hinterlegten Farbverläufe
– Dimmen der gewünschten Farbe bzw. des Farbverlaufes
– Geschwindigkeitsänderung und Stoppen der Farbverläufe
– Ein- und Ausschalten sowie Dimmen der 4 Kanäle RGBW
– Steuerung von bis zu 10 unterschiedlichen Zonen
– mit einer Fernbedienung können mehrere unterschiedliche aber auch gleiche Empfänger angesteuert werden
– Treiber ist erforderlich und separat zu bestellen

LED RF Controller RGBW

IP20

Art. Nr. Bezeichnung Farbe L mm Brutto
54-7902/W ● Aufbauprofil 7902 inkl. Zubehör weiß/opal L= 2000 33,40
54-7902/B ● Aufbauprofil 7902 inkl. Zubehör schwarz/opal L= 2000 33,40
54-7902/B/B ○ Aufbauprofil 7902 inkl. Zubehör schwarz/schwarz L= 2000 33,40
54-7902/AL ● Aufbauprofil 7902 inkl. Zubehör Alu/opal L= 2000 33,40

– Aufbauprofil aus Aluminium eloxiert
– Abdeckung aus Polycarbonat PC opal/schwarz
– L= 2000mm
– inkl. Zubehör: Abdeckung + 2 Paar Endkappen + 6 Stk. Montageclips
– geeignet für LED Strip 7820 und LED Strips mit max. 12mm Breite
– Farben: Alu, weiß, schwarz

LED Aufbauprofil 7902

54-7902/B/B

54-7902/AL

54-7902/B

54-7902/W

2 Paar Endkappen +
6 Stk. Montageclips

IP20

– Aufbauprofil aus Aluminium eloxiert
– Abdeckung aus Polycarbonat PC opal
– L= 2000mm
– inkl. Zubehör: Abdeckung + 2 Paar Endkappen + 6 Stk. Montageclips
– geeignet für LED Strip 7820 und LED Strips mit max. 12mm Breite
– Farben: Alu, weiß, schwarz

LED Aufbauprofil 7905

54-7905/B54-7905/AL

54-7905/W

Art. Nr. Bezeichnung Farbe L mm Brutto
54-7905/W ● Aufbauprofil 7905 inkl. Zubehör weiß/opal L= 2000 42,00
54-7905/B ● Aufbauprofil 7905 inkl. Zubehör schwarz/opal L= 2000 42,00
54-7905/AL ● Aufbauprofil 7905 inkl. Zubehör Alu/opal L= 2000 42,00

Art. Nr. Bezeichnung Farbe L mm Brutto
54-7908A/AL ● Eckprofil 7908A Triangel inkl. Zubehör Alu/opal L= 2000 29,20

IP20LED Eckprofil 7908A Triangel
– Eckprofil aus Aluminium eloxiert
– Abdeckung aus Polycarbonat PC opal
– L= 2000mm
– inkl. Zubehör: Abdeckung + 2 Paar Endkappen + 6 Stk. Montageclips
– geeignet für LED Strip 7820, 7823, 7830, 7835, 7835C
– Farbe: Alu

IP20

– Pendel-/Aufbauprofil aus Aluminium eloxiert
– Abdeckung aus Polycarbonat PC opal/schwarz
– L= 2000mm
– inkl. Zubehör: Abdeckung + 2 Paar Endkappen + 6 Stk. Montageclips + Seilabhängung + Längsverbinder 180° + Verbinder 90°
– Seilabhängung und Linearverbinder sind separat zu bestellen
– geeignet für LED Strip 7825, 7845, 7870, 7875, 7880, 7882 & 7887 und LED Strip mit max. 25mm Breite
– Farben: Alu, schwarz

LED Pendel-/Aufbauprofil 7912

2 Paar Endkappen54-7900P 54-7900C 54-7900R

Art. Nr. Bezeichnung Farbe L mm Brutto
54-7912/AL ● Pendel-/Aufbauprofil 7912 inkl. Zubehör Alu/opal L= 2000 64,75
54-7912/B ● Pendel-/Aufbauprofil 7912 inkl. Zubehör schwarz/opal L= 2000 72,25
54-7912/B/B ● Pendel-/Aufbauprofil 7912 inkl. Zubehör schwarz/schwarz L= 2000 89,25
54-7900P Seilabhängung inkl. Schnellverschluss 1 Stk. Edelstahl L= 1500 14,50
54-7900C Längsverbinder 180° Alu 4,50
54-7900R Verbinder 90° Alu 4,50

54-7912/AL

54-7912/B 54-7912/B/B

NEU

○ Lieferbar ab Mitte November!

IP20
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Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-63100N/C ● ENES S LED 100W 230V 4000K 13000Nlm schwarz 232,00
54-63150N/C ● ENES M LED 150W 230V 4000K 19500Nlm schwarz 304,00
54-63200N/C ● ENES L LED 200W 230V 4000K 26000Nlm schwarz 356,00

– Gehäuse aus Aluminium
– SMD 2835
– Ra>80
– inkl. Treiber
– inkl. Anschlusskabel L=400mm
– Lichtfarbe: cool white 4000K
– Farbe: schwarz

Hallenspiegelleuchte ENES S/M/L LED IP65 5J

90°

ENES S ENES M ENES L ENES L

Art. Nr. Bezeichnung Watt Farbe Brutto
37-ETS/1W/C/3/SA/X/WH ● EXIT S LED 3h Dauer/Bereitschaft 1W weiß 54,50
37-ETS/2W/C/3/SA/X/WH ● EXIT S LED 3h Dauer/Bereitschaft 2W weiß 67,20
37-ETS/PLX ● Plexiglasscheibe aufsetzbar inkl. Montageclips 13,80
37-ETS/REC ● Einbauset inkl. Einbaufedern 17,20

– Gehäuse aus Polycarbonat PC
– Abdeckung aus transparentem Polycarbonat PC
– inkl. Universalpiktogramm
– Bereitschaft oder Dauer (umschaltbar auf Bereitschaft)
– Schutzklasse II, Temp. 0 bis +40°C
– Erkennungsweite 20m
– Wand-/Deckenmontage (doppelseitig siehe Zubehör) oder Deckeneinbau
– Standard Typ C: 1h oder 3h Ni-Cd 3,6V Batterie - Ladebetrieb 24h - 2 Jahre Garantie
– Farbe: weiß
– OPTION: grau, schwarz

Notlicht EXIT S LED 12IP65

L1 = Distanz von Wand zu Licht 1
L2 = Distanz zwischen Licht 1 und Licht 2
h = Höhe bis Plafond

Art. Nr. Bezeichnung Watt Farbe Brutto
37-ETE/3W/B/3/SA/AT/WH ● EXIT LED 3h Dauer/Bereitschaft Autotest 3W 230V weiß 117,40
37-ETE/PLX ● Plexiglasscheibe aufsetzbar inkl. Montageclips 13,80
37-ETE/REC ● Einbauset inkl. Einbaufedern 17,20

– Universalleuchte für Aufbau-, Einbau- und Pendelmontage
– mittels aufklipsbarer Scheibe auch als Scheibenleuchte verwendbar
– Gehäuse aus Polycarbonat PC, extrem flach und vielseitig anwendbar
– Bereitschaft/Umschaltbar von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung
– Erkennungsweite 25m
– Schutzklasse II, Temp. 0 bis +40°C
– inkl. Universalpiktogramm
– Premium Typ B: 1h oder 3h LiFePO 6,4V Batterie - Ladebetrieb 12h - 3 Jahre Garantie
– OPTION: auch für niedrige Temperaturen bis -25°C, Farben grau und schwarz

Notlicht/Universalleuchte EXIT LED IP65

276

14
3

44

44

DA= 125x260mm

259

260 125

17
5

DA= 125x260mm

37-ETE/PLX 37-ETE/REC
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Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-67444C/W/W ● GITTI LED 10W 230V 3000K 600Nlm weiß 20,80
54-67444C/B/W ● GITTI LED 10W 230V 3000K 600Nlm schwarz 20,80

– Gehäuse aus Druckguss
– Abdeckung aus opalem Polycarbonat PC
– inkl. Treiber
– SMD 2835
– Ra>80
– Lichtfarbe: warm white 3000K
– Farben: weiß, schwarz

Wand-/Deckenleuchte GITTI LED

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-67442/W/W ● MARI LED 10W 230V 3000K 600Nlm weiß 54,60
54-67442/B/W ● MARI LED 10W 230V 3000K 600Nlm schwarz 54,60

– Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
– Abdeckung aus opalem Polycarbonat PC
– inkl. Treiber
– SMD 2835
– Ra>80
– Lichtfarbe: warm white 3000K
– Farben: weiß, schwarz

Wand-/Deckenleuchte MARI LED

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-67340A/W/W ● BRITTA D/I LED 2x3W 230V 3000K 2x210Nlm weiß 107,00
54-67340A/G/W ● BRITTA D/I LED 2x3W 230V 3000K 2x210Nlm grau 107,00
54-67340A/AN/W ● BRITTA D/I LED 2x3W 230V 3000K 2x210Nlm anthrazit 107,00

– Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
– Ausstrahlwinkel einstellbar
– inkl. Treiber
– Ra>80
– Lichtfarbe: warm white 3000K
– Farben: weiß, grau, anthrazit

Wandleuchte BRITTA D/I LED

IP54 IP65

IP54

IP54

54-67340A/AN

54-67340A/G54-67340A/W

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-67472A/AN/W ● LAGANT D LED 6W 230V 3000K 500Nlm anthrazit 54,60
54-67472/AN/W ● LAGANT D/I LED 2x6W 230V 3000K 2x500Nlm anthrazit 69,20

– Gehäuse aus Kunststoff
– nicht geeignet für direkte Sonnenanstrahlung
– SMD 2835
– Ra>80
– inkl. Treiber 300mA
– Lichtfarbe: warm white 3000K
– Farbe: anthrazit

Wandleuchte LAGANT D + D/I LED IP65

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-67492P/AN/W ● VIANE SENS LED 12W 230V 3000K 600Nlm anthrazit 82,00

– Gehäuse aus Kunststoff
– Abdeckung aus opalem Polycarbonat PC
– nicht geeignet für direkte Sonnenanstrahlung
– inkl. Bewegungssensor
– SMD 2835
– Ra>80
– inkl. Treiber 300mA
– Lichtfarbe: warm white 3000K
– Farbe: anthrazit

Wandleuchte VIANE SENS LED IP54

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-67484/W/W ● LINI LED 6W 230V 3000K 480Nlm weiß 81,80
54-67484/B/W ● LINI LED 6W 230V 3000K 480Nlm schwarz 81,80

– Gehäuse aus Druckguss
– AC LED
– Schlagfestigkeit IK06
– Ra>80
– inkl. Treiber 500mA
– Lichtfarbe: warm white 3000K
– Farben: weiß, schwarz

Deckenleuchte LINI LED
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Art. Nr. Bezeichnung Watt Farbe Brutto
54-67400A/W ● RUSO D GU10 max.35W weiß 50,00
54-67400A/G ● RUSO D GU10 max.35W grau 50,00
54-67400A/AN ● RUSO D GU10 max.35W anthrazit 50,00
54-67400A/B ● RUSO D GU10 max.35W schwarz 50,00

– Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
– Diffusor aus klarem Glas
– ideal für LED Retrofit Leuchtmittel
– Farben: weiß, grau, anthrazit, schwarz

Wandleuchte RUSO D GU10 IP54 3J

Art. Nr. Bezeichnung Watt Farbe Brutto
54-67400B/W ● RUSO D/I GU10 max.2x35W weiß 63,00
54-67400B/G ● RUSO D/I GU10 max.2x35W grau 63,00
54-67400B/AN ● RUSO D/I GU10 max.2x35W anthrazit 63,00
54-67400B/B ● RUSO D/I GU10 max.2x35W schwarz 63,00

– Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
– Diffusor aus klarem Glas
– ideal für LED Retrofit Leuchtmittel
– Farben: weiß, grau, anthrazit, schwarz

Wandleuchte RUSO D/I GU10 IP54 3J

54-67400A/B

54-67400A/AN54-67400A/W 54-67400A/G

54-67400B/B

54-67400B/W 54-67400B/G 54-67400B/AN

Art. Nr. Bezeichnung Watt Farbe Brutto
54-67426/W ● EDD D GU10 max.7W MR16 weiß 50,00
54-67426/G ● EDD D GU10 max.7W MR16 grau 50,00
54-67426/AN ● EDD D GU10 max.7W MR16 anthrazit 50,00
54-67426/B ● EDD D GU10 max.7W MR16 schwarz 50,00

– Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
– Diffusor aus klarem Glas
– ideal für LED Retrofit Leuchtmittel
– Farben: weiß, grau, anthrazit, schwarz

Wandleuchte EDD D GU10 IP65 3J

54-67426/B

Art. Nr. Bezeichnung Watt Farbe Brutto
54-67426A/W ● EDD D/I GU10 max.2x7W MR16 weiß 63,00
54-67426A/G ● EDD D/I GU10 max.2x7W MR16 grau 63,00
54-67426A/AN ● EDD D/I GU10 max.2x7W MR16 anthrazit 63,00
54-67426A/B ● EDD D/I GU10 max.2x7W MR16 schwarz 63,00

– Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
– Diffusor aus klarem Glas
– ideal für LED Retrofit Leuchtmittel
– Farben: weiß, grau, anthrazit, schwarz

Wandleuchte EDD D/I GU10 IP65 3J

54-67426/G54-67426/W 54-67426/AN

54-67426A/B

54-67426A/W 54-67426A/AN54-67426A/G

Art. Nr. Bezeichnung Watt Farbe Brutto
54-67518/W ● BENFICA D/I max.1x12W 230V E27 weiß 39,75
54-67518/AN ● BENFICA D/I max.1x12W 230V E27 anthrazit 39,75

– Gehäuse aus Kunststoff
– Diffusor aus opalem Glas
– ideal für LED Retrofit Leuchtmittel
– Farben: weiß, anthrazit

LED Classic 10,5W E27 siehe Seite 13

Wandleuchte BENFICA D/I IP65 B-A++

NEU

54-67102/B

Art. Nr. Bezeichnung Watt Farbe Brutto
54-67102/G ● FAMOSA PL max.1x20W E27 grau 119,80
54-67102/AN ● FAMOSA PL max.1x20W E27 anthrazit 119,80
54-67102/BR ● FAMOSA PL max.1x20W E27 braun 119,80
54-67102/B ● FAMOSA PL max.1x20W E27 schwarz 119,80

– Gehäuse aus Druckguss
– Diffusor aus opalem Glas
– ideal für LED Retrofit Leuchtmittel
– zur Dübelmontage im festen Fundament
– Farben: silbergrau mit rauher Oberfläche, anthrazit, braun, schwarz

Pollerleuchte FAMOSA IP54

54-67102/G 54-67102/AN 54-67102/BR

LED Classic 10,5W E27 siehe Seite 13

LED 6W GU10 siehe Seite 7

LED 6W GU10 siehe Seite 7LED 6W GU10 siehe Seite 7

LED 6W GU10 siehe Seite 7
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Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe H mm Brutto
54-67410/AN/W ● LORD S LED 12W/230V 3000K 1000Nlm anthrazit H= 800 176,40
54-67410/AN/C ● LORD S LED 12W/230V 4000K 1000Nlm anthrazit H= 800 176,40
54-67410A/AN/W ● LORD M LED 20W/230V 3000K 1600Nlm anthrazit H= 1000 312,00
54-67410A/AN/C ● LORD M LED 20W/230V 4000K 1600Nlm anthrazit H= 1000 312,00

– Gehäuse aus Druckguss
– Diffusor aus klarem Glas
– Inkl. Treiber
– SMD 2835, Ra>80
– Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
– Farbe: anthrazit

IP65 3J

IP65

IP65

Pollerleuchte LORD S/M LED

LORD S LORD M

CRO SL

Art. Nr. Bezeichnung Watt Farbe Brutto
54-67198G/AN ● CRO S 35W 230V anthrazit 54,00
54-67198G/B ● CRO S 35W 230V schwarz 54,00
54-67198AG/AN ● CRO SL 35W 230V anthrazit 70,00

– Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
– schwenkbar
– inkl. Erdspieß
– Inkl. Anschlusskabel L= 1500mm
– ideal für LED Retrofit Leuchtmittel
– Farbe: anthrazit, schwarz

Strahler CRO S + CRO SL

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-67488A/AN/W ● ZENIT S LED 30° 5W 230V 3000K 200Nlm anthrazit 82,25
54-67488B/AN/W ● ZENIT M LED 20° 11W 230V 3000K 680Nlm anthrazit 119,75
54-67488C/AN/W ● ZENIT L LED 20° 14W 230V 3000K 800Nlm anthrazit 162,25

– Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
– gehärtetes Abdeckglas
– Schlagfestigkeit IK06
– schwenkbar
– COB LED
– Ra>80

– Inkl. Anschlusskabel L= 1500mm
– inkl. Treiber
– inkl. Erdspieß
– ideal für Retrofit Leuchtmittel
– Lichtfarbe: warm white 3000K
– Farbe: anthrazit

Strahler ZENIT S/M/L LED

20° / 30°

ZENIT S
ZENIT M ZENIT L

NEU

CRO S

Art. Nr. Bezeichnung Watt Farbe Brutto
54-69006G ● INDI R GU10 35W 230V MR16 Edelstahl 62,80
54-69008G ● INDI Q GU10 35W 230V MR16 Edelstahl 62,80

– Gehäuse aus Edelstahl (Inox AISI 316L)
– Diffusor aus gehärtetem Glas
– inkl. Einbaudose
– inkl. 2xPG Verschraubung für Durchgangsverdrahtung
– nur begehbar
– ideal für LED Retrofit Leuchtmittel
– DA= 101mm, ET= 160mm + 300mm Drainage

Kupplung 2-Weg / 16A / 450V / 0,5 - 1,5mm Kabeldurchmesser

Kupplung 2-Weg / 16A / 450V / 5 - 12mm Kabeldurchmesser

Kupplung 3-Weg / 16A / 450V / 4 - 14mm Kabeldurchmesser

Kupplung 4-Weg / 24A / 450V / 4 - 14mm Kabeldurchmesser

Bodeneinbaustrahler INDI R + INDI Q GU10

INDI R

INDI Q

IP67

Art. Nr. Bezeichnung Brutto
54-0800BA ● Kupplung 2-Weg 9,20

Art. Nr. Bezeichnung Brutto
54-0800B ● Kupplung 2-Weg 10,60

Art. Nr. Bezeichnung Brutto
54-0800A ● Kupplung 3-Weg 14,80

Art. Nr. Bezeichnung Brutto
54-0800C ● Kupplung 4-Weg 16,60

Kupplung 2-Weg / 3-Weg / 4-Weg

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe L mm Brutto
50-3106051 ● SELINA LED symmetrisch 37W 51W 230V 3000K 5921Nlm schwarz 125,80
50-3106050 ● SELINA LED symmetrisch 37W 51W 230V 4000K 6179Nlm schwarz 125,80
50-3106053 ● SELINA LED asymmetrisch 37W 51W 230V 3000K 5754Nlm schwarz 125,80
50-3106052 ● SELINA LED asymmetrisch 37W 51W 230V 4000K 6005Nlm schwarz 125,80
50-3107120 ● Wandhalterung schwarz L= 500 67,20
50-3107121 ● Wandhalterung schwarz L= 1000 88,20

– Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
– Diffusor aus gehärtetem Flachglas
– Hochleistungsreflektor hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei
– Leistung per Knopfdruck zwischen 37W oder 51W wählbar
– inkl. Treiber
– inkl. magnetischer Wasserwaage
– Ra>80
– symmetrische oder asymmetrische Ausstrahlung
– Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
– Farbe: schwarz

Strahler SELINA LED

164

65
142

64

35
0

64

45
Ø10,52x (8,5x11,5)

32

50-3107121

50-3107120

IP67 5J

IP68

LED 6W GU10 siehe Seite 7
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Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
28-9190101 ● SOLAR Leuchte DYN LED 1,5W 230V 3000K 152Nlm anthrazit 84,00

SOLAR

SOLAR

– Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
– Abdeckung aus opalem Acryl
– solarbetrieben
– inkl. Bewegungsmelder
– inkl. Ein/Aus Schalter
– Ra>80
– dimmbar
– Lichtfarbe: warm white 3000K
– Farbe: anthrazit

SOLAR Wandleuchte DYN LED

IP65

IP65

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
28-9120711 ● SOLAR Leuchte BAY LED 1,5W 230V 3000K 152Nlm anthrazit 99,00

– Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
– Abdeckung aus opalem Acryl und klarem Glas
– solarbetrieben
– inkl. Bewegungsmelder
– inkl. Ein/Aus Schalter
– Ra>80
– dimmbar
– Lichtfarbe: warm white 3000K
– Farbe: anthrazit

SOLAR Wandleuchte BAY LED

110°

87°
NEU

NEU

Einzelne Preisänderungen bei entsprechenden Lieferantenpreisänderungen auch ohne weitere Mitteilung vorbehalten. Angebote freibleibend. Druckfehler vorbehalten. Abbildungen teilweise ähnlich. Die angeführten Preise verstehen sich in Euro Brutto
exklusive MwSt., Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen in der neuesten Fassung. Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware ist Bestandteil des Kaufvertrages. Erstbestellungen erfolgen
ausschließlich per Nachnahme. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Elux Lichtsysteme GmbH, Gerichtsstand und Erfüllungsort Wien. Firmenbuchgericht Wien, FN 46877m. UID-Nr. ATU57237724

SOLAR

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-61082A/W ○ TRIIS LED 3,3W 230V 2x200mAh Batterie 3000K 200Nlm weiß 119,80
54-61082A/B ● TRIIS LED 3,3W 230V 2x200mAh Batterie 3000K 200Nlm schwarz 119,80
54-61082A/BR ○ TRIIS LED 3,3W 230V 2x200mAh Batterie 3000K 200Nlm rostbraun 119,80

– Gehäuse aus Druckguss
– dimmbar
– aufladbar über USB Anschluss
– Ladezeit: 6 Stunden
– Brenndauer: 9 Stunden
– Schlagfestigkeit IK06
– Touch switch
– SMD LED
– Ra>80
– Lichtfarbe: warm white 3000K
– Farben: weiß, schwarz, rostbraun

Tischleuchte TRIIS LED

Art. Nr. Bezeichnung Watt Kelvin/Lumen Farbe Brutto
54-67428/AN/W ● SOLAR Laterne LED 2,2W 1x2200mAh 3000K 200Nlm anthrazit 145,00

– Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
– solarbetrieben
– inkl. 1x2200mAh Lithium Batterie
– inkl. Erdspieß
– LED 100% bei Bewegung
– LED 15%, wenn keine Bewegung erkannt wird
– PIR Sensor: Distanz bis zu 6m und bis zu 120°
– Ladezeit bei Sonneneinstrahlung 6-8h
– Brenndauer 2,5-3h bei 100%, 20-25h bei 15%
– Lichtfarbe: warm white 3000K
– Farbe: anthrazit

SOLAR Laterne LED

IP65

○ Lieferbar ab Mitte November!
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